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	Identificación

	


	Denominación Usual 
	COSPAR 
	SCC 
	Otras Denominaciones 

	Sputnik 1 
	1957-Alpha 2 
	2 
	Object PS-1, 1-y ISZ, 1957-001B 

	
	
	
	


	Lanzamiento 
	Vida Espacial 

	
	


	Fecha UTC 
	04.10.1957 - 19:28:34 
	
	Fecha Reentrada UTC 
	04.01.1958 - 01:53:00 

	Centro de Lanzamiento 
	Baikonur (NIIP-5) 
	
	Situación 
	Desintegrado 

	Pad 
	LC1 
	
	Permanencia Espacial 
	91d 6h 21m 

	Lanzador 
	Semyorka 8K71PS No. M1-1PS 
	
	Órbitas 
	1367 

	Configuración 
	(0)x 4 8K71PS-0
(1) 8K71PS-1 
	
	Lugar Reentrada 
	Océano Pacífico ?
. 

	
	
	
	
	


	Datos Generales 
	Datos Técnicos 

	
	


	Tipo Ingenio 
	Satélite 
	
	Plataforma 
	PS 

	Utilización 
	Civil 
	
	Vida Diseño 
	15 días 

	Misión 
	Geofísica 
	
	Peso al Despegue 
	83,60 kg 

	Estado o Entidad 
	URSS 
	
	Peso en Órbita 
	83,60 kg 

	Agencia 
	NII-88 
	
	Diámetro 
	0,579 mt 

	Operador 
	Academia de Ciencias 
	
	Altura 
	- 

	Programa 
	PS 
	
	Longitud 
	- 

	Status 
	Finalizado 
	
	Envergadura 
	2,95 mt 

	Cese Actividad 
	25.10.1957 
	
	Estabilización 
	Rotación 

	Coste Satélite 
	
	
	Potencia Eléctrica 
	

	Coste Misión 
	
	
	Cápsulas Recuperación 
	- 

	Contratista 
	Opytno Konstruktorskoye Byuro-1
(OKB-1) 
	
	Frecuencias Emisión
Frecuencias Recepción 
	20,007 y 40,002 MHz
. 

	
	
	
	
	


	Parámetros Orbitales 

	


	Tipo Órbita 
	Posición 
	Fecha UTC 
	Perigeo 
	Apogeo 
	Inclinación 
	Periodo 

	LEO-Elíptica 
	Geocéntrica 
	04.10.1957 - 21:30 
	214 km 
	938 km 
	65,10º 
	96,19 min 

	LEO-Elíptica 
	Geocéntrica 
	25.10.1957 - 19:26 
	213 km 
	863 km 
	65,10º 
	95,40 min 

	LEO-Elíptica 
	Geocéntrica 
	25.12.1957 - 03:07 
	190 km 
	458 km 
	65,00º 
	91,00 min 

	
	
	
	
	
	
	


	Notas de la misión

	



Primer satélite artificial de la Tierra. 

Se trataba de un cuerpo esférico de aluminio, cerrado herméticamente, cuya atmósfera interior era nitrógeno a presión, y del cual salían 4 antenas telescópicas, 2 de 2,39 metros y 2 de 2,90 metros, que eran las encargadas de transmitir los datos a los centros de escucha y rastreo y de recibir órdenes desde la base de Tierra. El ingenio, que medía 58 centímetros de diámetro, y que tenía un peso de 83,6 kilos, llevaba dos transmisores de radio en su interior, los cuales eran alimentados por unas baterias eléctricas, que permitieron la transmisión continuada de señales de radio en una frecuencia de 20,007 y 40,002 megaciclos y 15 y 7,5 metros de longitud de banda. 

El satélite quedó estabilizado por rotación sobre su eje a razón de 7 rpm. Los transmisores eran lo suficientemente potentes para asegurar la recepción de las señales en los receptores de los radioaficionados. Las señales fueron enviadas en forma de mensajes telegráficos de una duración de 0,3 segundos, con pausas de la misma duración (el sonido se asemejaba a un bip-bip). En el interior del satélite, además de los acumuladores químicos para alimentar a las emisoras cuyo peso eran de 34 kg., llevaba instrumentos para registrar temperaturas, radiaciones e impacto de micrometeoritos. 

Una de las misiones principales del Sputnik-1 (Acompañante o Compañero de viaje en la traducción literal), fue determinar los parámetros de la alta atmósfera. Observando las modificaciones de los elementos de su órbita, y debido a su forma esférica, fue fácil calcular la densidad atmosférica por la zona transitada, lo que permitió determinar con bastante precisión la densidad de la alta atmósfera. Igualmente permitió medir la concentración de electrones e iones sirviéndose de las señales emitidas en la frecuencia de 20 y 40 megaciclos. También transmitió datos sobre el régimen térmico imperante en el interior del ingenio, lo que sirvió para estudiar el comportamiento de los equipos instalados a bordo del satélite y verificar la eficacia del sistema de climatización. Los transmisores estuvieron enviando datos durante 21 días, hasta que se agotó la carga de los acumuladores. 

El Sputnik-1 se desintegraría en las capas densas de la atmósfera terrestre el día 4 de enero de 1958, a las 1 horas y 53 minutos, después de haber dado 1367 órbitas en torno a la Tierra y de haber recorrido más de 70 millones de kilómetros, a una velocidad de casi 8 kilómetros por segundo. El gran mérito de este ingenio fué el de demostrar la posibilidad real de la Astronaútica, y de haber iniciado con ello la Era Espacial. 
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	1. El lanzador del Sputnik 1 durante los preparativos previos al lanzamiento
Foto: Cortesía RSC Energia
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	2. El lanzador Semyorka (8K71PS No. 1) preparado en el pad LC1
Foto: Cortesía RSC Energia
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	3. Lanzamiento del Sputnik 1 desde Baikonur
Foto: Cortesía RSC Energia
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	4. Ténico realizando los últimos ajustes en el satélite
Foto: Cortesía APN
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	5. Representación fotográfica de la separación del Sputnik 1 en órbita
Foto: Cortesía APN
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	6. El Sputnik 1 en su configuración de vuelo orbital
Foto: Cortesía APN
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	7. Vista de los elementos internos del Sputnik 1
Foto: Cortesía APN
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